
DRX OPTI

DRX OPTI C - karta techniczna

• rekuperator oparty na technologii wymiennika przeciwprądowego renomowanej firmy CORE
• zaawansowana automatyka firmy DK SYSTEM z możliwością sterowania urządzeniem za pomocą    	    
  aplikacji mobilnej e-panel 24
• sterownik w cenie urządzenia
• ciche, energooszczędne, dedykowane do rekuperatorów wentylatory EC - komutowane elektronicznie
• funkcja BY-PASS 100%
• funkcja TEMPERATURA KOMFORTU
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Model DRX 350 C OPTI DRX 450 C OPTI

Wydatek powietrza 350 m3/h 450 m3/h

Klasa efektywności energetycznej A A

Spręż dyspozycyjny 0-100 Pa 0-100 Pa

Moc nagrzewnicy wtórnej 500 W 500 W

Znamionowe napięcie zasilania 230 V 230 V

Znamionowa częstotliwość zasilania 50 Hz 50 Hz

Typ bezpiecznika WTA 5X20 250V F-6,3A WTA 5X20 250V F-6,3A

Poziom mocy akustycznej 41 dB 43 dB

Klasa zastosowanych filtrów M-5 e PM10 M-5 e PM10

Wymiennik przeciwprądowy przeciwprądowy

Stopień ochrony IP 40 IP 40

Klasa izolacji urządzenia I I

Zakres temperatury pracy 5-45°C 5-45°C

Zakres regulacji stopek 12-38mm 12-38mm

Średnica przewodów wentylacyjnych 160 mm 160 mm

Waga 59 kg 59 kg
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FUNKCJE STEROWNIKA
- zabezpieczenie wymiennika przed zamrożeniem
- program tygodniowy 
- funkcje - kominek, okna, wyjazd, impreza
- mozliwość podłączenia czujnika CO2 i czujnika HR 
- sterowanie urządzeniami peryferyjnymi - GWC
- ręczne i automatyczne sterowanie by-pass oraz 	
  temperaturą komfortu 
- możliwość rozszerzenia o sterowanie bezprzewodowe 	
  o moduł komunikacji internetowej e-Modul 24
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